※前面のランプと背面のポートの位置関係は、上下逆になります。 

例：パソコンを一番上のポートに接続すると、前面のランプ (4) が点灯します。 


① POWER ランプ(緑） 

② DIAG ランプ(赤） 


点灯： AC アダプタ接続時 
点灯：起動中 ■ 

(起動後は消灯します） 


消灯： AC アダプタ未接続時 

点滅：八ードウエア異常 
ファー厶ウェア異常 


DIAG ランプは、巳 「 oadStation のファー厶ウェア更新時も点灯します。 
この場合は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かないでください。 




たときは 


•2 台目以降のパソコンを増設したい 

与2台目以降のパソコンを増設する場合は、ステップ3の手順で接続をおこなった後、ステ 
ップ 4— ステップ6の順に設定してください。 

(ステップ5の手順は不要です） 

•2 台以上のパソコンをネットワークで接続する場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows または MacQS のマニュアルや 
ヘルプを參照して設定してください。また、 CD - ROM 「 BroadStation ユーティリティ CD 」 
内の「マニュアルを見る」—「ネットワーク構築例」— 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」 
にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。 

• Windows と Macintosh で、双方向からのフアイル共有をしたい 

=>市販のユーティリティをお買い求めください0 

Macintosh にインストールする [ DAVE ] や、 Windows にインストールする [PC 
MACLAN ] などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 


•その他、困ったときは 

与 CD-ROM 「巳 「oadStation ユーティリティ CD 」 
「困ったときは」を参照してください。 


に収録されているオンラインガイド内の 


BroadStation の設定に必要な環境 


BroadStation を設定するために必要なバソコン環境は、次の通りです。 

〇 S : Windows XP / Me / 2000 /98/95/ NT 4.0 、 MacOS 8.6 〜 9.2 以降 、 MacOS X 以降 

WEB ブラウザ： BroadStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが必要です。 
別途ご用意ください。 

• Internet Explorer 5.0以降 

• Netscape Navigator 6.0以降 

• Safari 1 .0 以降 

WEB ブラウザをインス I ル済みの場合は、 WEB ブラウザを起動して、 
[ヘルプ]メニューからバージョンを確認してください。 


•仕様 

データ転送速度 
ポート数 

電源 

消費電力/消費電流 
動作温度/動作湿度 
外形寸法(スタンド除く） 

•主な出荷時設定 


10/1 00 Mbps (自動認識) 

LAN : 4 ポート、 WAN :1 ポート 

( LAN ポート、 WAN ポートともに AUT 0- MDIX 対応） 

AC 100 V 50/60HZ 

3.55 W (最大)/ 0.55 A (最大） 

〇〜 40° C /20 〜80%(結露なきこと） 

145( W ) XI 24( H ) x 33( D)mm 


オンラインガイド（詳細な設定方法）を見るには 


アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、 CD - ROM 「 BroadStation ユーティリ 
ティ CD 」 に収録されている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイド 
は、以下の手順で見ることができます。 

[Wi nd 〇 ws をお使いの場合^) 

CD - ROM 「 BroadStation ユーティリティ CD 」 をパソコンにセットします。 
[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックします。 

「ブロードステーション ( BBR シリーズ)」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 
「 BBR -4 HG オンラインガイド」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


Macintosh をお使いの場合） 

^ CD - ROM 「 BroadStation ユーテイリテイ CD 」 をパソコンにセットします。 
^ [ MANUAL ] フォルダをダブルクリックします。 

)[ BBR -4 HG ] フォルダをダブルクリックします。 

)[ index . htm ] をダブルクリックします 0 


※八〇アダプタ接続時や設定初期化スイッチを押した際に DIAG ランプが点滅したら、一度、 
AC アダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びラ 
ンプが点滅している場合は、弊社修理センター宛に BroadStation をお送りください。 


点滅(緑）：100 Mbps 通信時 
点滅(橙）： 10 Mbps 通信時 

点滅(緑）：100 Mbps 通信時 
点滅(橙）： 10 Mbps 通信時 


③ WAN ランプ(緑、橙） 点灯(緑）：100 Mbps リンク時- 

点灯 (橙）： 1 0 Mbps リンク時. 

④ LAN ( Switch ) ランプ(緑、橙）点灯(緑）：100 Mbps リンク時. 

点灯(橙）：1 0 Mbps リンク時. 

⑤ 設定初期化 ( INIT ) スイッチ BroadStation の電源を入れた状態で、スイッチを3秒以上押 

すと、 BroadStation の設定が出荷時設定に戻ります。 

巳 「 oadStation の電源を入れた状態で、スイッチを1〜2秒間 
押して離すと、 BroadStation が再起動します。 

(再起動の場合、設定内容は初期化されません） 

パソコン/八 ブを接続します。 

1 0 M /100 M 対応のスイッチング八ブです。 

ADSL / ケーブルモデムを接続します。1 0 M /1 00 M 対応です。 
付属の AC アダプタを接続します。 

BroadStation の LAN 側の MAC アドレスが記載されています。 
「000740」または 「000 D 0 B 」 から始まる12桁の値です。 

BroadStation の WAN 側の MAC アドレスが記載されています。 
「000740」または 「000 D 0 B 」 から始まる12桁の値です。 


⑥ LAN ポート ( Switch ) 

⑦ WAN ポート 

⑧ DC コネクタ 

⑨ LAN MACaddress 

⑩ WAN MACaddress 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM 「 BroadStation ユーティリティ CD 」 
内のオンラインガイドを参照してください。 

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。 


上へつづく 
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らくらく ！セツトアツフシート 
第2版発行株式会社バッファロー 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

LAN 價 ijlP アドレス 

192.1 68.11.1 (255.255.255.0) 

DHCP サーバ機能 

使用する 

割り当て IP アドレス 

192.168 .11. 2から16台 

デフオルトゲートウェイ 

BroadStation の IP アドレス 

DNS サーバの通知 

BroadStation の IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

バケツトフイルタ 

NBT と Microsoft - DS のルーテイングを禁止 
する 

管理 

ブロードステーシヨン名 

“ AP ” + BroadStation の LAN MAC アドレス 

管理 ユーザ 名 

root 

管理パスワード 

設定なし 


圜 

圃 

闥 


背面 


各部の名称とはたらき 


⑨ ⑩ 




SS£I3P(00V2 




| ■ SSJPPB0V2 n<m 

湯 ^ 


⑤⑥ ⑦⑧ 


①②③ ④ 


i 


BUFFALO 


PY 00- 29077 -DM 10-02 12-01] Cl 0-005 


BBR-4HG 

マニュアル 


らくらく！セツトアツプシート 


このたびは、 BroadStation ™ をご利用いただき、誠にありがとうございます。 BroadStation を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


BI 箱に入っているものを確認しよう 


KT BroadStation を接続しょぅ 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

□ BBR -4 HG . 1台□スタンド . 1個 



□ LAN ケーブル（ストレート） . 1本 OAC アダプタ . 1個 



□ BroadStation ユーテイリテイ CD ...1 枚□らくらく ！セツトアップ シ ー K (本紙)… .1 枚 



□有線設定サービス申込書 . 1枚 

□安全にお使いいただくために必ずお読みください... . 1枚 


※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して 
おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、 BroadStation ユーティリティ CD 内 
のオンラインガイドを参照してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 



LAN ポートがあるか確認しよう 


BroadStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデムにパソコンを直結してインタ 
—ネットに接続していた場合は、配線をおこなう前に ADSL / ケーブルモデムの電源を3〇 
分程度〇 FF にしてください0 


tfk BroadStation を接続する前に、パソコンと ADSL / ケーブルモデムの電源を OFF にし 
V ます。 


P 図のようにスタンドを取り付けます。 



❸ 


BroadStation の「4」ポート（一番上のポ 
一卜）とパソコンの LAN ポート（商）を 
LAN ケーブルで接続します。 



パソコン （1 台目） 

2台目以降のバソコンを増設する場合は、 
BroadStation の「1」〜「3」ポート 
に接続してください。接続が完了したら、 
ステップ 4— ステップ6の順に設定をお 
こなってください。 

(ステツプ5の手順は不要です） 


ADSL/ ケーブル 
モデムなど 


BroadStation の WAN ポート（一番下の 
ポート）と ADSL / ケーブルモデムなどを 
付属の LAN ケーブルで接続します。 

ADSL / ケーブルモデムの電源を ON にし 
ます。 

付属の AC アダプタを BroadStation と 
家庭用コンセントに接続します。 



パソコンに LAN ポート（呑）があるか確認します。 LAN ポートがある場合は、次のステップ3 
へ進んでください。 


_ LAN ポートがない場合は） 

パソコンに LAN ポート（呑）がない場合は、別途 LAN アダプタが必要です。 LAN アダプタを 
取り付けてドライバをインス!ルしてください。 



パソコンの電源を ON にします。 


O POWER ランプ、 DIAG ランプ 、 WAN 
ランプ、 LAN ランプ (4) が点灯します。 
※前面のランプと背面のポートの位置関 
係は、上下逆になります。 

例：パソコンを一番上のポートに接続 
すると、前面のランプ (4) が点灯 
します。 

^数秒たつと、 DIAG ランプが消灯します。 


ステップ3へつづく 



( 1 ) 


ステップ4へつづく 4 































































































































































WEB ブラウサの設定をしよう 



BroadStation を設定しよ 5 


巳 「oadStation の設定をする前に、 WEB ブラウザの設定をします。ここでは例として、 
Internet Explorer 5.0以降の場合の手順を説明します。 


BroadStation の設定には、 Internet Explorer 5.0以降または Netscape Navigato「6_0 
以降または Safari1.0 以降が必要です。インス!ルされていない場合は、別途インス 
Iルしてください。 

Netscape Navigato「6.0 以降や Safari 1 .0 以降をご使用の場合は、オンラインガイド 
内の「困ったときは」- 「BroadStation の設定で困ったとき」-「設定画面が表示され 
ない」の対策9を参照してください。 


[^ Vindows をお使いの場合） 

バソコンの電源を ON にして Windows を起動します。 

[スタート]-[(すべての)プログラム Hlnternet Explorer ] を選択します。 

Internet Explorer が起動したら、[ツール]-[インターネットオプシヨ 
ン]を選択します。 


; 全股 II セキュリティプライバシ'-コンテンツ丨招続 • 

% 結為卜定激 


「タイヤルアップと仮想ブライべ-トネットワ-クの設定妙一 


匚 tey トアップ眼 ] 


■ タイヤルアップ接続慨定） 

[ 追加眼 ] 


1 則除® 1 


I ©タイヤルしない©) 

.本::，•トワージ接. HiKjt I 


:する必要がある場合は、 


匚 設定®... I 


fe しないときには、タイやルする秘 
〇 通常の接続でヴイヤルオる©) 

現在の既定値 ダイヤルアツブ m 梧 [ 既定趨定® ] 


「ローカルエリアネットワーク ( LAN ) の設定 


M 定 i 織 用されません。タイヤ mmm - 


II キャンセル 丨丨 適用 ⑻ I 


自助描成 I 

設定事項を確保対には、自助を!^用にしてく /S 


( □設定を自助的に検出す純） 
□自觔搞成スクリプトを使用対@ 


ブロキシサーバ- 

し□溫 sr 用溢 s 為臟_謂伽ブま_ 




□ □'•カルアドレスに tt ブロキシサーバ-を使用しな 0® 


1 . 0K . 1R H 


Q [0 K ] をクリックします。 


-□ [接続]をクリックします。 


■0 [ダイヤルしない]を選択します。 


■0 [ LAN の設定]をクリックします。 


-□ チェックマークが ある場合は、 
チェックマークを すべて外します。 


■0 [0 K ] をクリックします。 


Windows をお使いの場合） 


セキュリティソフト（ウィルス対策ソフトやパーソナルフアイアウオー 
ルソフトなど）がインス!-ールされている場合、それらを一時的に無効 
にします（設定方法は各ソフトウェアメーカーにご確認ください）。 
セキュリティソフトがインス!-ールされていない場合は、以下の0へ 
進みます。 


❷ 


添付の CD - ROM ( BroadStation ユーテイリテイ CD ) をパソコンにセツ 
卜します。 


| 二遍 

I' --i^grr 


I ip 設定ユ-ティリティのインスト-ル ( u ))— 

r マニュアルを見る M 
r ァダンクゴロックのインストール⑻ 


説明 


シヨンへの掊続や、設定' 管理を行う ip 設定ユ-テ iiJ ティをイン 


□ ……笑行:-終¥- [ 


-□ [ IP 設定ユーティリティのインス 
I ^ール]を選択します。 


-B [実行]をクリックします。 



[〇 K ] をクリックします。 


使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 


Q インス!^ールするフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 

1インス I 


.1 ル先を変更する場合は、[參照]をクリックして変更してください。 


「 ip 設定ユーテイリテイのインストールが完了しました」と表示された 
ら、[〇 K ] をクリックします。 


パソコンを再起動します。 


Macintosh をお使いの場合） 

MacOS を起動します。 

複数のユーザを登録している場合は、管理ユーザでログインします。 
Internet Explorer を起動し盂す 0 
プロキシサーバの設定をします。 

MacOS X の場合は、 [ ExplorerH 環境設定]を選択します。 

MacOS 8.6 〜 9.2 の場合は、[編集 H 初期設定]を選択します。 



[0 K ] をクリックします。 


ステップ5へつづく 


[スタート]-[(すべての)プログラム HBUFFALOH ブロードステーシヨ 
ンユーテイリテイ]- [ IP 設定ユーテイリテイ]を選択します。 


I 

BroadStation 

- ip 設定ユーティリティ 「■ i|bi[xi 

| ファイル (£) 編集 (£) 

表示⑻管理 (M) ヘルブ妙 

UjHj X|qj 



r ブロ-ドステーン^^ 

1 IP アドレス (L 刪） 

1 1 


KD 


パケ外送信中 


ネットワーク上のプロー ドステーン3ンを検索中です。 


1.キギフ12ル 


■[ブロー ドステーシヨン検索]ボタ 
ン（ Qj ) をクリックします。 


BroadStation が検索されます 0 


© 


ファイル (£) 編集©表示⑻音理㈣ヘルプ㈣ 

Q^lHj ®1 Qj fj 


T TP 17 KU ど I AM^Blh 


AP000 740123456 


-表示された BroadStation をダ 
ブルクリックします。 


BroadStation が検索されない場合は、 WEB ブラウザを起動してアドレス欄に 
BroadStation の LAN 側 IP アドレス(出荷時設定の場合は「192.168.11.1」 ） を入 
力して、く Enter〉 キーを押してください。 


⑵ 


ソ歐. ▼ X 龄 ぁ甸.：> - ▼ 


jyis 






-ユーザー名とパスワードの入力 
画面が表示されますので、「ユー 
ザー名」欄に 「 root 」 （小文字）を入 
力、「パスワード」欄を空欄にして、 
[ログイン]をクリックします。 


上記の画面が表示されない場合は、パソコンを再起動して、手順©から再度 
設定してください。バソコンを再起動しても上記の画面が表示されない場合は、 
オンラインガイド内の「困ったときは」- 「BroadStation の設定で困ったとき」- 
「設定画面が表示されない」を參照してください。 


„ , g A \ s SL ^ .ヨ 

r "=—= 


-ユーザー名とパスワードの入力 
画面が表示されますので、「ユー 
ザー名」欄に 「 root 」 （小文字）を入 
力、「パスワード」欄を空欄にして、 
[ログイン]をクリックします。 


上記の画面が表示されない場合は、 MacQS を再起動して、手順〇から再度設 
定してください。パソコンを再起動しても上記の画面が表示されない場合は、 
オンラインガイド内の「困ったときは」- 「BroadStation の設定で困ったとき」- 
「設定画面が表示されない」を参照してください。 


フ7イル®編集©表示 M お'気に W) 迪ツール®ヘルプ妙 

- 〇 •• 0 ID fi 

アドレス (fi> http：// 192.168 .11.1 /index.stm _1 

トメディァ〇 0▼给 B » 



ようこそ Bro 

下のボタンよりお使い 

d Station へ 

回線をお選びください 


B 1 

ルテレビ /光 ファイバ 

查 1 ペ-ジが表; it さ n* した g イントラネット 


-設定画面が表示されますので、 
お使いの回線を選択します。 


〇 兪 \ 

尨む 中：. 更新 ホーム! 


— 


以降は、画面の指示に従い設定をおこなってください。 


Macintosh をお使いの場合） 


MacOS 9.0/9.1の場合は、〇 pen Transport を最新バージョンにアップデート 
してください。最新バージョンはアップルコンピュータ社ホー厶ページ 
(http://www.apple.co.jp/) からダウンロードできます。 Open Transport につ 
いての詳細は、アップルコンピュータ社にお問い合わせください。 


MacOS X をお使いの場合は、[アップル メニュー]- [場所]-[ネット ワー 
ク環境設定]を選択します。 

MacOS 8.6 〜 9.2 をお使いの場合は、[アップル メニュー]-[コン ト ロー 
ルパネル HTCP / IP ] を選択します。 


以下の手順で TCP / IP の設定をします。 


< MacOS X の場合> 

• 0C ネットヮ-ク 


表示:^ 




- D 「表示」で「内蔵 Ethernet 」 を 
選択します。 


D "ICP サーバを参照 


13 


サブネットマスク： 255.255.255.0 
ルータ：192.168 .11.1 


@変更できないよラにするにはカギをクリックします。 


■0 [ TCP / IP ] を選択し、「設定」で 
「 DHCP サーバを 参照」 を選択 
します。 

[今すぐ適用]をクリックします。 


< MacOS 8.6 〜 9.2 の場合 > 



MacOS を再起動します 0 


WEB ブラウザを起動します。 


© e a 



俞 


フホーム i j 

1 192.168 .11.1 

◎ Live Home Page 

◎ Apple ◎ サポート © Apple Store 


-アドレス欄に「192.168.11.1」 
と入力して、 [ Enter ] キーを押し 
ます。 




-設定画面が表示されますので、 
お使いの回線を選択します。 


ようこそ Bro idStation^ 

下のボタンよりお使い 〇 回線をお選びください 




▲ケープル テレビ 




以降は、画面の指示に従い設定をおこなってください。 




インターネツトに接続しよう 


パソコンでブラウザ （Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 


フロバイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコン 
にインストールしている場合は、アンインストールしてください。 BroadStation を使 
ってインターネットに接続する場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

Windows XP をお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットヮークブリッジ」をイ 
ンスIルしている場合は、削除してください。（[スタート]-[コントロールパネル]-[ネ 
ットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。） 




BroadStation の設定を変更するには 


巳 「oadStation のセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ 
(Internet Explorer など)がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定 
変更は以下の手順でおこなってください。 

NTT ノレッツ.スクウェノフに接続したり、 Windows ( MSN ) Messenqer で)！信をする ) 

NTT フレッツ•スクウェアに接続したり、 Windows(MSN) Messenger で通信をする場 
合は、 CD-ROM「BroadStation ユーティリティ CD」 に収録されている「オンラインガ 
イド」を參照してください。オンラインガイドは、以下の手順で見ることができます。 

| 本紙の「オンラインガイドを見るには」 （ P 4) を参照して、オンラインガイドを表示 
します。 

) 「各種設定変更や確認」をクリックします。 

y 左のメニューから、設定したい項目をクリックします。 

NTT フレッツ • スクウェアに接続する場合 

[複数の接続先に同時に接続したい]- [ NTT フレッツ • スクウェアに接続する 
( PPPoE マルチ セッション)] 

Windows ( MSN ) Messenger で通信をする場合 

[MSN Messenger や NetMeeting を使いたい HWindows Messenger や MSN 
Messenger を使つ （Universal Plug and Play )] 

) 表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。 


⑶ 


次ページへつづく+ 














































































































































































































































































































